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EE660 - Transmitter for Lowest 
Air Velocity

WIRING / ANSCHLUSS

Voltage output / Spannungsausgang 0-10 V

current output / Stromausgang 4-20 mA
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V+ = supply voltage / Versorgungsspannung
GND = ground / Masse
AV_U = voltage output air velocity
 Spannungsausgang Strömung

V+ = supply voltage / Versorgungsspannung
GND = ground / Masse

AV_I = current output air velocity
 Stromausgang Strömung

Power supply / Spannungsversorgung

24 V AC/DC ±20%

Power supply / Spannungsversorgung

24 V AC/DC ±20%
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t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

t90
HI
MED
LO

jumper t90
SLOW 4 sek.
(factory setting)

no Jumper / kein Jumper
FAST 1 sek.

jumper HI
0...2 m/s
(factory setting)

jumper MED
0...1.5 m/s

no jumper / kein Jumper
0...1 m/s

Selection of the response time t90
Auswahl der Ansprechzeit t90

Selection of the working range
Auswahl des Messbereichs

By using the Configuration Software (EE-PCS) to change the output scaling, the jumper has to be on HI.
Wird die Konfigurationssoftware zum ändern des Ausgangsbereiches verwendet, muss der Jumper auf HI sein.


